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Information till Aterférsiljare om programmering och

registrering av nédsdndare i Cospas/Sarsat-systemet

I Sverige har det under en tid forts diskussioner mellan myndigheter, med intresse
i Cospas/Sarsat-systemet, hur nodsindare ska hanteras med avseende pa
programmering och registrering. Fér nddsandare avsedda for flyg och fartyg ar
reglerna om programmering och registrering kinda. Regler runt nédsindare av
typen Personal Locator Beacon, PLB, har saknats. En samradsgrupp har bildats
under Riddningsverkets ordférandeskap. Riddningsverket dr ansvarig myndighet
for Cospas/Sarsat i Sverige. Ovriga medlemmar i gruppen ir Rikspolisstyrelsen,
Luftfartsstyrelsen, Sjofartsverket samt Post- och telestyrelsen.

Sedan den forsta oktober 2006 4r nédsindare som anvinds i Cospas/Sarsat-
systemet undantagna fran tillstaindsplikt under férutsattning att de ar
programmerbara med en identitetskod. Det vill siga alla n6dsindare kan sinda pa
406 MHz. Undantaget giller bara i Sverige si om man ska ta med sin nédsindare
utomlands bér man kontakta aktuellt land f6r att fd reda pd de bestimmelser som
giller dar. For fartyg (EPIRB) och luftfarkoster (ELT) som kan réra sig mellan
linder ska nédsindaren finnas med pa radiotillstandet for att uppfylla
internationella krav pa licensiering.
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Det finns tre grundtyper av nédsindare:

o Ewmergency Position Indicating Radio Beacon, EPIRB, avsedd for fartyg och
batar.
o Ewmergency Locator Transmitter, ELT, avsedd f6r flygplan och helikoptrar.

o Personal Locator Beacon, PLB, avsedd for personligt bruk i t.ex. fjallmiljo,
skirgard eller annan olindig terring.

For dessa giller olika regler f6r programmering och registrering.

En EPIRB programmeras med fartygets MMSI, Mobile Maritime Service
Identifier. MMSI ar ett identitetsnummer som tilldelas fartyg och bétar av Post-
och telestyrelsen, PTS. MMSI bestér av nio siffror som borjar pa 265 eller 266.

For att skilja nédsindarna fran varandra, om det finns flera, anvinds ett falt kallat
sindarnummer (beacon number) i protokollet. Om det bara finns en EPIRB
ombord ska sindarnumret vara noll (0). Om ett fartyg har behov av flera
EPIRB:ar si ska alla programmeras med samma MMSI. Fér den EPIRB som
enligt SOLAS automatiskt ska lossna och flyta upp (float-free) ska sindarnumret
vara noll (0). Om en ytterligare manuellt aktiverad finns ska sindarnumret vara ett
(1). Darefter kommer 6vriga EPIRBar i nummerféljd. Det ar viktigt att inte flytta
en EPIRB fran ett fartyg till ett annat utan att dandra MMSI 1 EPIRB:en.

I vissa fall finns det mojlighet att registrera en EPIRB med ett seriellt protokoll
t.ex Standard Location eller Serial User.

Alla EPIRB:ar registreras hos sjéraddningscentralen, MRCC Sjofartsverket, 1
Goteborg tillsammans med kontaktuppgifter av innehavaren pa sirskild blankett.
Blanketten finns pa Sjofartsverkets hemsida www.sjofartverket.se .

En fast ELT programmeras antingen med luftfartygets registerbeteckning, eller
med dess 24-bitars adress. For barbar ELT (ELT-Survival) som ér avsedd att ta
med i t.ex. livflotte anvinds flygoperatérens beteckning och ett Il6pnummer.
Registerbeteckning, 24-bitars adress och flygoperatérens beteckning tilldelas av
Luftfartsstyrelsen.

Alla ELT registreras i Luftfartygsregistret hos Luftfartsstyrelsen i Norrképing
tillsammans med kontaktuppgifter av innehavaren.

En PLB programmeras normalt med Serzal/ User Protocol. Om nédsandaren kan
sanda positionsdata fran exempelvis en inbyged GPS anvinds Standard Location
Protocol med Type Approval Number och Serial number. 1dentiteten bygger pa
landskoden som f6r PLB dr 266 (inte 265 som anvinds i andra nédsindare),
nédsindarmodellens typgodkinnandenummer som tillverkaren har fatt av



Cospas/Sarsat samt det serienummer som nddsidndaren har tilldelats av
tillverkaren. Svenska myndigheter tilldelar inga nationella nummerserier.
Riddningsverket tillhandahaller ett brev pa engelska som beskriver for tillverkare
hur PLB programmeras f6r Sverige.

Registrering och dndring av registrering sker genom att fylla 1 en blankett och e-
posta den till flygraddningscentralen, ARCC Luftfartsstyrelsen, 1 Goteborg pa
adressen registreringl BRD@luftfartsstyrelsen.se . ARCC registrerar sedan
information om nddsindaren och anvindaren i det internationella
nodsindarregistret, IBRD. Registreringen maste fornyas minst vart annat ar.
Blanketten finns pa PTS hemsida. Registrering kan ske fran och med 1 april 2007.

Vid tveksamhet om hur en nédsidndare ska programmeras tas kontakt med
antingen Sjofartsverket da det giller EPIRB, Luftfartsstyrelsen da det giller ELT
eller Riddningsverket da det giller PLB.

OBS! Det dr mycket viktigt att registrera innehav av en nédsindare.
Erfarenheten visar att om en nédsindare dr registrerad tillsammans med
kontaktuppgifter och information om anvindande 4ar mojligheten storre att
den nodstillde far den hjilp som behdvs.

Mer information kommer att finnas pa Post- och telestyrelsens hemsida
www.pts.se men aven de andra myndigheternas hemsidor:

www.sjofartsverket.se

www.luftfartsstvrelsen.se

www.raddningsverket.se



